Lotus Prio @ LOTUS

Ecolabel Datablad

Leverander
ENERG 90 jyg»
@ @ varemserke
eHeprus - EVEpYEeLa
Model Lotus
Lotus Heating Systems A/S  Lotus Prio identitet Prio
Energi- A
effektivitets -
klasse
Direkte 70kW = Den opnaede
varmeydelse nominelle effekt
ved EN afprgvning
- Afrundet til
nzermeste decimal
Energi- 105 - Afrundet til
effektivitets - narmeste hele
indeks (EEI) tal
Virkningsgrad 78,6 % - Virkningsgrad
ved nominel ved nominel
varmeydelse afprevning I
henhold til EN
afprevning
(afrundet til
naermeste
decimal)
Specifikke Udvalgte eksempler:
forholdsregler, - Brandbeskyttelses- og
der skal sikkerhedsafstande, sdsom
traeffes, nar afstande til braendbare materialer
produktet til skal overholdes!
lokal rum- - Der skal garanteres en passende
opvarmning forsyning af forbreendingsluft til
ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI samles, ovnen. Luftudsugningssystemer
installeres kan forstyrre
2015/1186 eller forbrasndingsluftforsyningen!
vedligeholdes.




